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Power input / Stromversorgung / Электопитание на входе: 100 - 240 V; 50 ~ 60 Hz
Power output / Leistungsabgabe / Электропитание на выходе: 12 V; 1.5 A
Maximum power consumption / Stromverbrauch/ Максимальное потребление электроэнергии: 18 W
Operating temperature / Arbeitstemperatur/ Рабочая температура: 5 - 38 °C
Operating pressure / Arbeitsdruck / Рабочее давление: 1.5 - 6 bar
*- at 3 bars of water pressure

TYPE OF DEVICE
MODELL / МОДЕЛЬ REA

Nominal water fl ow
Nenndurchfl uss
Производительность

m3/h 1.5

Amount of water softened between regenerations (for 10 dH)
Die Menge an enthärtetem Wasser zwischen den Regenerationen (für 10 dH)
Объем умягченной воды

m³ 5

Average water consumption for regeneration*
Durchschnittlicher Wasserverbrauch zur Regeneration
Среднее потребление воды на регенерацию

l <130

Average salt consumption for regeneration*
Durchschnittlicher Salzverbrauch zur Regeneration
Среднее потребление соли на регенерацию

kg <2.5

Inlet / Outlet connection 
Anschluss / Диаметр подключения inch 3/4

Resin tank size
Harzbehälterabmessung / Размеры баллона inch 9 x 15 and 7 x 15

Resin volume
Harzvolumen / Объем баллона l 18

Dimensions of the softener
Abmessungen / Размеры умягчителя mm 539 x 300 x 470

Menu languages
Sprachen / Языки меню - ZH / EN

Additional functions
Zusatzfunktionen
Дополнительные функции

Ability to draw raw water during regeneration. By-pass included. Possibility to set the 
water hardness beyond the device using an adjustment screw. Anti-fl ooding protection. 
Vacation mode, option to close the head. Dry salt tank. Low salt level alarm. Ability to set 
a service alarm. Included: connection hose (2 pieces), drain hose, power supply, by-pass, 
anti-fl ooding sensor kit. Water usage query function. Two tanks working in series.

Möglichkeit zur Entnahme von Rohwasser während der Regeneration. By-pass im Lieferumfang 
enthalten. Möglichkeit, die Wasserhärte hinter dem Gerät mittels einer Einstellschraube zu regulieren. 
Überfl utungsschutz. Urlaubsmodus, Möglichkeit zum Schließen des Kopfteils. Trockener Salztank. 
Alarm bei niedrigem Salzstand. Möglichkeit zur Einstellung eines Wartungsalarms. Im Lieferumfang: 
Anschlussschlauch (2 Stück), Ablaufschlauch, Netzteil, By-pass, Set für Überfl utungssensor. Funktion zur 
Abfrage des Wasserverbrauchs. Zwei in Serie geschaltete Tanks.

Доступ к неочищенной воде во время регенерации. Байпас в комплекте. Возможность 
регулирования жесткости воды после фильтра при помощи ручки. Защита от затопления. Режим 
отпуска, возможность закрытия головки. Сухой резервуар для соли. Сигнал низкого уровня соли. 
Возможность установки сервисного сигнала. В комплекте: подключающий шланг (2 штуки), сливной 
шланг, блок питания, байпас, комплект датчика защиты от затопления. Функция запроса расхода 
воды. Два бака, работающие последовательно.

Компактный умягчитель с 
двумя баками, работающими 
последовательно. Оснащён 
современным цифровым 
дисплеем для простого 
и интуитивно понятного 
управления.

Умягчитель оснащён:

• сигналом низкого уровня соли,
• защитой от затопления,
• режимом отпуска,
• сухим резервуаром для соли,
• сервисным сигналом,
• Два бака,
• Функция запроса расхода воды.

Ein kompakter Enthärter mit 
zwei in Serie geschalteten Tanks. 
Ausgestatt et mit einem modernen 
digitalen Display für eine einfache 
und intuiti ve Bedienung.

Der Wasserenthärter verfügt über:

• Alarm bei niedrigem Salzstand,
• Überfl utungsschutz,
•Urlaubsmodus,
• trockener Salztank,
• Wartungsalarm,
• Zwei Tanks,
• Funkti on zur Abfrage des 
Wasserverbrauchs.

A compact soft ener with two tanks 
working in series. Equipped with a 
modern digital display for easy and 
intuiti ve operati on.

The soft ener features:

• low salt level alarm,
• anti -fl ooding protecti on,
• vacati on mode,
• dry salt tank,
• service alarm,
• two tanks,
• water usage query functi on.

WATER SOFTENER REA 
WASSERENTHÄRTER REA
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Manufacturer:
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